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CODICE DESCRIZIONE DE! LAVOR! IMPORTO
in Eurog
LAVORI
1 DRENI TUBOLARI
1.1 Drenitubolari 191.951,84
1.2 Allaccio drenitubolari 7.400,28
1.3 Scaricodreni tubolari 9.850,66
TOTALE DRENI TUBOLARI 209.202,78
2 REGIMAZIONEIDRAULICA
2.1 Ripristino fognatura opera di sostegno 4.406,21
2.2 Separazione acque bianche-acque nere 1.476,44
2.3 Lineaacque bianche 23.654,20
TOTALE REGIMAZIONE IDRAULICA 29.536,85
3 OPERA DISOSTEGNO 94.188,55
TOTALE LAVORI 332,928,18

Tolentino, fehbraio 2015

Il Progettista
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1. 4

DRENITUBOLARI
Dreni tubolari

Trasporto e approntamento
dell'attrezzatura di perforazione a
rotazione (Rif. P.R. 2014 01.01.001).
Trasporto dell'attrezzatura di
perforazione a rotazione. Sono compresi:
iltrasporto di andata e ritorno, dalla sede
legale al cantiere;l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione a
rotazione; il carico, lo scarico; il
personale necessario.

cadaunoc

Dreni tubolari
1

Installazione di attrezzatura per
sondaggio (Rif. P.R. 2014
01.01.002.001).

installazione di attrezzatura per
sondaggio, a retazione in corrispondenza
diciascun punte di perforazione,
compreso il primo, su aree accessibilialle
attrezzature di perforazione, compreso
Fonere per lo spostamento da un foro al
successivo. E' compreso quanto occorre
per dare l'installazione completa. Per ogni
installazione compresa la primae ['ultima
Per distanza superiore a m 300.

cadauno

Dreni tubolari: postazioni
3

Postazione dreni tubolari,
Larealizzazione della piazzola prevede
le seguenti fasi:

a) scavo in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondita di almeno
3,00 ml dal piano di campagna attuale e
di dimensioniplanimetricamente
adeguate per|'operativita della macchina
di perforazione, compreso lo scavo di
canali e trincee o fognature per
l'aliontanamento delle acque, il terreno
scavatodovra essere accantonato in
cantiere per il successivorinterro;

b) posain opera di uno strato di pietrisco
di spessore idoneo a garantire
{'operativita delle macchine di
perforazione {min, 20 cm);

) rinterro con il materiale
precedentemente scavato e ripristino
della morfoiogiadell'area primadello
SCavo.

cadauno

Drenj tubolari
3

Fori drenanti profondi suborizzontali o
inclinati.

Fori drenanti profondi suborizzontali o
inclinati, eseguiti con macchina
perforatrice all'aperto, per la captazione di

cad

cad

cad

3,00
300

3,00

3,00

978,20

202,88

1.680,00

a riporare

878,20

608,64

4.740,00

65.326,84
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CODICE
COMPUTO

CODICE

EPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

1.2.1

19

falde idriche, per lunghezza fino a 150 mi,
interreni di qualsiasi natura e
consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza d'acqua, di qualsiasiportata e
pressione, ottenuti mediante
perforazione a distruzione di nucleo con
idonea atirezzatura a rotazione o
rotopercussione, di diametro compreso
tramm 115 e mm 145 sufficiente
all'infilitaggio di un tubo in PVC rigido del
diametro esterno minimo di mm 75, con
spessore minimo della parete paria mm
5,3, con superficie esterna liscia, cieco o
fessurato secondo le indicazionidella DL;
te fessure avranno larghezza compresa
framm 0,5 e mm1,0, disposte lungon. 3
o 4file; l'area libera per il passaggio
dellacqua sara compresa trail 3% e il
6%; ogni barra sara filettata nelle due
estremita con giunti maschio-femmina.
Saono compresi: fa fornitura del tubo; il
tappo di fondo; 'uso di polimerise
necessario; il trasporto; il lavaggio del
tubo al termine dell'installazione nel foro
se necessario; il rivestimento provvisorio
del foro effettuato con idonea camicia
metallica se necessario. E' inclire
compreso quanto altro occorre per dare
Fopera finita.

al metra lineare

Dreni tubolari

Postazione 1
7 * 150
Postazione 2
7*150
Postazione 3
5*75

ml

375,00

1.050,00

1.050,00

2.475,00

riporto

75,00

6.326,84

185.625,00

TOTALE Dreni tubolari
Allacciodrenitubolari

Tubazionein PVC @80 (Rif. PR. 2014
13.15.037.005)

Tubazioniin PVC, serie pesante, giunti
incollati, conteggiate a metro lineare per
condotte interrate, interne o esterne ai
fabbricati. Tubazioni in PVC rigido, serie
pesante tipo 302, per scarichi di acque
calde, posate all'internc o all'esternodi
fabbricati, con giunzioniincollate. |l costo
del tubo a metio lineare comprende la
fornitura e posain opera, i pezzi speciali.
Sono escluse le opere di scavo, rinterro e
pavimentazione. Diametro esterno x
spessore: D xs (mm).

Dxs=80x1,5.

al metro lineare

Dreni tubolari: raccordi

Postazioni 1-2-3
(7+7+5) * 4,00
pezzi speciali

76,00

a riportare

191.951,84

191.951,84
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CODICE
COMPUTO

CODICE
EP.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.2.2

1.2.3

1.2. 4

21

28

31

2*3*5* 2,00
5%2,00

Pozzetto prefabbricato carrabile
120x120x100 (Rif. PR, 2014
18.09.003.007).

Pozzetto prefabbricato carrabilein
cemento vibrato diaframmato, fornito e
postoin opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
diripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 120x120x100.
cadauno

Dreni tubofari

Postazione 1
1
FPostazicne 2
1
Postazione 3
1

Elemento prefabbricato per prolunga
120%12025+100cm (Rif. P.R. 2014
18.08.004.007},

Elemento prefabbricato carrabilein
cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, it rinfianco.

Dimensioniinterne cm 120x120 per
altezze dacm25acm 100.

cadauno

Dreni tubolari

Postazione 1
1
Postazione 2
1
Postazione 3
1

Lastra carrabile per pozzetti 120x120 (Rif.
P.R. 2014 18.09.007.003)

Fornitura e posain opera dilastra
carrabile in calcestruzzo prefabbricato
perpozzetti per carichi di 1* categoria
provvista di foro per afloggiamento
chiusino in ghisa a passod’'uomo.
Dimensioni esterne cm 120x120.
cadauno

Dreni tubolari

FPostazione 1
1

ml

cad

cad

146.00

3,00

1,00

60,00
10,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

3,00

1,00

riporto

26,14

308,00

290,02

a riportare

191.951,84

3.816,44

924,00

870,086

197.562,34
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

CQuantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.2.5

1.2.6

1.2.7

34

52

53

Postazione 2
1

Postazione 3
1

Ghisa per chiusini D400 (Rif, P.R. 2014
18.09.010)

Fornitura e posadi chiusino di ispezione
stradale, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 40t ed
altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe D 400, con passo
d'uomo, rivestito con vernice bituminosa
e costituito da: - telaio di altezzanon
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di
fissaggio e munito di guarnizione di
tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in
elastomero ad alta resistenza alloggiata
su apposita sede; - coperchio circolare
con sistemadi apertura su rotula di
appaoggio munito di bloccaggio di
sicurezza a 90° che ne eviti [a chiusura
accidentale; - disegno antisdrucciolo
sulla superficie superiore, E' inoltre
compreso guanto altro occorre per dare
I'operafinita.

al chilogrammo

Dreni tubolari

Postazione 1
1*65,00
Postazione 2
1* 65,00
Paostazione 3
165,00

Conglomeratocementizio per opere di
fondazione (Rif. PR. 2014
19.06.007.002).

Conglomerato cementizioper opere di
fondazione, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m?®) confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inertied
acqua aventi caratieristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso
I'onere delle casseforme ed armatura,
escluso solo la eventuale fornitura e posa
inoperadell'acciaio

Classe 20 MPA,

al metro cubo

Dreni tubolari

Postazione 1-2-3: pozzetti
3*1,70%1,70*0,15

Retein acciaioelettrosaldata (Rif. P.R.
2014 03.04.003).

Rete in acciaioeletirosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
postain opera. Sono compresi: il taglio; fa
sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.

cad

kg

mc

65,00
65,00

65,00
195,00

riporto

131,34

3,38

111,63

a riportare

197.562,34

394,02

659,10

145,12

198.760,58
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.2.8

1.2.9

1.2.10

24

25

33

E' inoltre compreso quanto aitro occorre
perdarel'operafinita.
al chilogrammo

Dreni tubolari

Postazione 1-2-3: pozzetti
3*1,70*1,70*222

Pozzetto prefabbricato carrabile
40x40x40 (Rif. PR. 2014 18.09.003.002).
Pozzetto prefabbricato carrabilein
cemento vibrato diaframmato, fornito e
postoin opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle fubazioni. E' inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Scno esclusi
lo scavao, il rinfianco, i chiusini o le lastre
diripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 40x40x40.
cadauno

Dreni tubolari

Postazione 1
1
Postazione 2
1

Elemento prefabbricato per prolunga
40x40 10+40cm (Rif. P.R. 2014
18.09.004.002).

Elemento prefabbricato carrabilein
cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinflanco.

Dimensioniinterne cm 40x40 per aliezze
dacm 10 a cm 40.

cadauno

Dreni tubolan

Postazione 1
2
Postazione 2
2

Ghisa per chiusini C250 (Rif. P.R. 2014
18.09.011).

Fornitura e posadi chiusino di ispezione
per parcheggio tipo, di qualsiasiforma e
dimensione, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed
altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe C 250, rivestito con
vernice bituminosa e con coperchio
dotato dibarretta per il sollevamento.,
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare ['operafinita.

al chilogrammo

kg

cad

cad

19,25

19,25

1,00

1,00

2,00

riporto

1,87

60,29

52,54

a riportare

198.760,58

36,00

120,58

210,18

189.127,32
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.m.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.3.1

1.3.2

1.3.3

16

Dreni tubolari

Postazione 1
1*40
Postazione 2
1*40

kg

40,00

40,00

80,00

riporto

2,81

199.127,32

224,80

TOTALE Allaccio dreni tubolari
Scarico drenitubolari

Tubo PVC SN8 @160 (Rif. P.R. 2014
18.07.007.003).

Fornitura e posain opera di tubo in PVC
classe SNB. Fornitura e posain opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie
SNB KN/m*SDR 34 (tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasialtezzae
profondita. Sono compresi: la posaanche
in presenza di acqua fino ad un battente
dicm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazionidi
corrispondenza del materiale alle norme
vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti | pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensatia
parte.

Diametro esterno mm 160.

almetro lineare

Scarico acque dreni

Postazione 1
1*77,00
Postazione 2
1* 44,00
Postazione 3
1*94,00
pezzi speciali
3*200

Taglio della superficie stradale (Rif. P.R.
2014 18.06.004).

Taglio della superficie stradale realizzata
in conglomerato bituminoso, eseguito
con disco metallico rotante o con
macchina a martello pneumatico. E'
compresao quanto occorre per dare |
lavoro finito. Condisco rotante

al metre lineare

Searico acque dreni

Postazione 1
2*6,00
Postazione 2
2*27.00

Scavoa sezione ristretta per la posadelle
tubazioni, in terreno agricolo (Rif. P.R.

m|

ml

77,00
44,00
94,00

6,00

221,00

12,00

54,00

~ 66,00

18,99

1,30

a riportare

7.400,28

4.186,79

85,80

203.634,71
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.RPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

1.3.4

2014 18.01.0086).

Scavoa sezione ristretta per la posa delle
tubazioni, per qualsiasi profondita, in
terreno agricolo e in aree di terra battuta
od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la
roccia da mina eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo
di cm 20 compiesi i trovanti rocciosi, i
relitti di murature. Sono inoltre compresi:
ilrinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se
ritencte idonee dalla D.L. Sono compresi:
'onere per il carico in alto, Ia
movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavila
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali armature a cassa chiusa
delle paretidi scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri, E' inoltre
compresc quanto altro occorre per dare
Fopera finita.

al metro cubo

Scarico acque dreni

Postazione 1
1*70,00*0,60* ((1,00+1,50)/2)
Postazione 2
1*17,00 * 0,60 * {(1,00+1,50)/2)
Postazione 3
1* 94,00 * 0,60 * ((1,00+1,50)/2)

Scavoa sezione ristretta per la posadelle
tubazioni su strada, fino alla profondita di
2m (Rif. P.R. 2014 18.01.007.001).
Scavoa sezioneristretta per la posadelle
tubazioni, per qualsiasi profondita,
eseguito anche in banchina, su strade in
qualsiasi condizicne di viabilita e su
terreno di gualunque naturae
consistenza e pendenza, esclusala
roccia compatta; compresa
l'asportazione dell'eventuale massiceiata
stradale, di qualungque spessore e
consistenza (anche se costituita da misto
cementato o conglomerato cementizio
anche armato) escluso Fonere per
I'utilizzazione del martello demolitore o
similare. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate aj
margini deflo scavo se ritenute idonee
dallaD.L. Sono compresi:'onere peril
carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi la relativa cernita
edil carico su automezzo meccanico.
Sono dacomputarsi a parte: le
operazioni di taglio o fresatura della
sovrastrutturastradale, le eventuali
armature a cassa chiusa delie paretidi
scavo ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' incltre compreso quanto
altro occorre per dare ['opera finita.

Fino alla profondita dim 2,00

al metro cubo

mc

52,50

12,75

70,50

135,75

riporto

6,92

a riportare

203.634,71

939,39

204.574,10
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

1.3.5

1.3.6

1.3.7

13

14

50

Scarico acque dreni

Postazione 1
1*7,060*0,60*1,25
Postazione 2
1*27,00*0,60*1,25

Riempimento degli scavi con sabbia (Rif.
P.R. 2014 18.04.003.001).
Riempimento degli scavi eseguito con
sabbia, compresa la fornitura del
materiale, perl'allettamentoe Ja
protezione delle condolte, eseguitoa
strati ben costipati di altezzanon
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un
primo strato di sabbia fine di cava deflo
spessore di cm. 10 perla formazione del
letto d'appoggiodi una o pill condotte o
canalizzazioni disposte orizzontaimente
nel fondo scavo; - un secondo strato di
sabbia fine a protezione della condottale
postale. Sono da computarsi a parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia macinata di cava eseguito
con mezzo meccanico

al metro cubo

Scarico acque dreni

Postazione 1

1*77,00*0,60*0,35

Postazione 2

1*4400%0,60* 0,35

Pastazione 3

1*94,00*060*0,35

- a detrarre tubo @160
1*(77,00+44,00+94,00) * 0,08*0,08*3,14

Riempimento degli scavi con misto
cementato (Rif. P.R. 2014
18.04.005.003).

Riempimento degli scavi eseguito con
misto cementato costituito da una
miscela di materiale inerte (stabilizzato,
pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua
e cementotipo 325 per la formazione di
uno strate di fondazione stradale, di
qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimento e
costipamento degli stati non superioria
cm 30 con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere contemplatonelle
precedenti voci dei rinterriper dare il
tavoro compitito a regolad'arte.

Cen dosaggio a a.1i 0,80.

al metro cubo

Scarico acque dreni

Postazione 1
1*7,00*0,60*0,90
Postazione 2
1*27,00*0,60*0,90

Conglomerato bituminoso tipe binder
chiuso (Rif. P.R. 2014 19.13.004.002).

mc

mc

mc

25,50

40,85

18,36

5,25

20,25

18,17
9,24
19,74

-4,30

3,78

14,58

riporto

17,30

44,02

73,87

a riportare

204.574,10

441,15

1.798,22

1.356,25

208.169,72
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

UM,

Quantita |Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con granigliae
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti,
con dosaggi @ modalita indicati dalle
norme teeniche di capitolato, con bitume
di prescritta penetrazione, fornito e posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattatoamezzo di
idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nelia
misura di Kg 0.700 per m?con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Tipo 0/20 mm con impiegodi graniglie e
pietrischettidi IV° Cat. Misuratoal m*cm
dopo la stesa.

al metro guadrato x centimetro

Scarico acque dreni

Postazione 1
4*7.00*0,60
4*7,00*3,00
Postazione 2
4*27*0,60
4*27 *3,00

mq x
cm

489,60

16,80
84,00

64,80
324,00

riporto

2,1

208.169,72

1.033,06

TOTALE Scarico dreni tubolari

9.850,66

TOTALE DRENi TUBOLARI

a riportare

209.202,78

209.202,78




Pag. 12

CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

2.1.1

2.1.2

REGIMAZIONE IDRAULICA

Ripristino fognatura opera di
sostegnoe

Scavoa sezione ristretta per la posadelle
tubazioni, in terreno agricolo (Rif. P.R.
2014 18.01.0086).

Scavoa sezioneristretta per la posadelle
tubazioni, per qualsiasi profondita, in
terrenc agricolo e in aree di terra battuta
od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la
roccia da mina eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo
dicm 20 compresi i trovanti rocciosi, i
relitti di murature. Sono inoltre compresi:
it rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
l'onere per il caricoin alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali armature a cassa chiusa
delle pareti di scavo ed il trasporto a
discarica con i relativioneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita.

al metro cubo

Rifacimento fognalura

5,00 * (1,20+1,00) * ((1,90+4,30)/2)
5,00 * (1,20+1,00) * ((4,30+0,50)/2)
5,00 * 1,20 * {{0,50+0,70)/2)
6,00*1,20%1,20

Scavoa sezione obbligata eseguito
completamente a mano (Rif. P.R. 2014
18.01.005).

Scavo a sezione obbligata eseguito
completamente a mano o con l'ausilio di
piccolielettroutensili qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente
massimeo di em 20, esclusa la roccia per
la quale & richiesto 'uso di martelli
demolitori 0 macchina operatrice
similare, Sono inoitre compresi: il tiro in
alto delle materie scavate; 'eventuale
rinterro delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee
dallaD.L.. Sono compresi:l'onere per il
carico in alto, ia movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi la relativa cernita
ed il carico su atitomezzo meccanico,
Sono dacomputarsi a parte: la
demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazionistradali o simili; le
eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporto a discarica
con i relativi eneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera

mc

34,10
26,40
3,60
8,64

72.74

riporio

6,92

a riportare

209.202,78

503,36

209.706,14
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.RPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

2.1.3

2.1. 4

2.1.5

17

13

23

finita.
al metro cubo

Rifacimento fognatura
2*1,00*1,20*1,00

Tubo PEAD SN8 corrugato @500 (Rif,
P.R. 2014 18.07.017.002)

Fornitura e posain opera di tubo in PEAD
SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa
inopera ditubo in PEAD corrugato a
doppia pareteliscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con
classe dirigidita 8 KN/m? conformealla
normativa vigente, controllati secondo gli
standard europei, con giunzioni costituite
da appositi manicotti di raccordo e o
bicchiere ed anelli elastomerici, a
qualsiasi altezza e profondita. Sono
compresi: la posa anche in presenzadi
acqua fino ad un baitente di cm 20 ed il
relativo aggottamento. E' inoltre
comprese quanto altro necessario per
dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: o scavo, il rinflanco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensatia parte.
Diametro esterno 200 mm

almetro lineare

Rifacimento fognatura
2*22,00
2*2*2.00

Riempimento degli scavi con sabbia (RIif.
P.R. 2014 18.04.003.001).
Riempimento degli scavi eseguito con
sabbia, compresa la fornitura del
materiale, perl'allettamentoe ia
protezione delle condotte, eseguito a
strati ben costipati di altezza non
superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un
primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per fa formazione del
letto d'appoggiodi una o pil condotte o
canalizzazioni disposte orizzontaimente
nel fondo scavo; - un secondo stratodi
sabbia fine a protezione della condottale
postale. Sono dacomputarsia parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia macinata di cava eseguito
€on mezzo meccanico

al metro cubo

Rifacimento fognatura
2*22,00*1,20*0,60

- a detrarre tubi @200
2*2200%0,170,1*3,14

Pozzetto prefabbricato carrabile
80x80x80 (Rif. P.R. 2014 18.09.003.005).
Pozzetto prefabbricato carrabilein
cemento vibrato diaframmato, fornito e
postoinopera. Sono compresi: a
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
Fopera finita e funzionante. Sono esclusi

mc

mi

mc

240

52,00

30,36

240

44,00
8,00

31,68

-1,32

riporto

162,94

19,67

44,02

a riportare

209.706,14

391,06

1.022.84

1.336,45

212.456,49
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CODICE
COMPUTO

COBICE
E.RPU.

DESCRIZIONE

LU.M.

Cuantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

2.1.86

2.1.7

2.1.8

2.1.9

26

29

33

52

lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le [astre
diripartizione carrabile.
Dimensioniinterne cm 80x80x80.
cadauno

Rifacimento fognatura
2

Elemento prefabbricato per prolunga
80x80 25+80cm (Rif. P.R. 2014
18.08.004.005).

Elemento prefabbricato carrabilein
cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sonc compresi:
la sigiltatura e [a formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
F'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco.

Dimensioniinterne cm 80x80 e per
altezze dacm 25 a cm 80.

cadauno

Rifacimento fognatura
2*1

Lastra carrabile per pozzetti 80x80 (Rif.
P.R. 2014 18.09.007.001)

Fornitura e posain opera di lastra
carrabile in calcestruzzo prefabbricato
per pozzetti per carichi di I* categoria
prowvista di foro per alloggiamento
chiusino in ghisa a passod’uomao,
Dimensioni esterne cm 80x80.
cadauno

Rifacimento fognatura
2*1

Ghisa per chiusini C250 (Rif. P.R. 2014
18.09.011).

Fornitura e posadi chiusino di ispezione
per parcheggio tipo, di qualsiasiformae
dimensione, in ghisa sferoidale, con
resistenza a rottura maggiore di25,0 t ed
alire caratteristiche secondo norme
vigentj - Classe C 250, rivestito con
vernice bituminosa e con coperchio
dotato dibarretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E'
inoltre compreso quante altro occorre per
dare 'opera finita.

al chilogrammo

Rifacimento fognatura
2*60

Conglomeratocementizio per opere di
fondazione (Rif. P.R. 2014
18.06.007.002).
Conglomeratocementizio per opere di
fondazione, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m¥) confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inertied
acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso
I'onere delle casseformeed armatura,

cad

cad

cad

kg

2,00

2,00

120,00

2,00

2,00

120,00

riporto

150,14

134,63

87,40

2,81

a riportare

212.456,49

300,28

269,26

174,80

337,20

213.538,03
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.RP.U.

DESCRIZIONE

LM,

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPCRTO
in Euro

2.1.10

2.2.1

2.2.2

53

escluso solo la eventuale fornitura e posa
in opera dell'acciaio.

Classe 20 MPA.

al metro cubo

Rifacimento fognatura
2*1,30*1,30*0,15

Retein acciaioelettrosaldata (Rif. P.R.
2014 03.04.003).

Retein acciaioelettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
postainopera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; |la piegatura della rete; [e
tegature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E'inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel'operafinita.

al chitegrammo

Rifacimento fognatura
2*1,30*1,30*222

mc

kg

0,51

7,50

0,51

7,50

riporto

111,63

1,87

213.538,03

56,93

14,03

TOTALE Ripristino fognatura opera di
sostegno

Separazione acque bianche-acque
nere

Scavoa sezioneristretta per la posadelle
tubazioni, in terreno agricolo (Rif. P.R.
2014 18.01.006).

Scavoa sezione ristretta per fa posa delle
tubazioni, per qualsiasi profondita, in
terreno agricoloe in aree di terra battuta
od imbrecciata di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, esclusa la
roccia da mina eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo
diem 20 compresi | trovanti rocciosi, i
relitti di murature. Sono inolire compresi:
ilrinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:
['onere peril carico in alto, [a
movimentazionenell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono dacomputarsi a parte
ie eventuali armature a cassa chiusa
delle paretidi scavo ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
operafinita.

almetro cubo

separazione acque bianche/nere

10,00 * 0,60 * 1,40

200*200*240

Scavoa sezione obbligata eseguito
completamente a mano (Rif. P.R. 2014
18.01.005).

Scavoa sezione obbligata eseguito
completamente a mano o con l'ausilio di
piccolielettroutensili, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
materie di qualsiasinattira e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, eseguito

me

78.00

8,40
9,60

6,92

a riportare

4.406,21

124,56

213.733,55
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.RPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Frezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

2.2.3

2.2.4

17

13

anche in presenzadi acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia per
la quate é richiestol'uso di martelli
demolitori 0 macchina operatrice
sirnilare, Sono inoltre compresi: il tiro in
alto delle materie scavate; l'eventuale
rinterro delle materie depositate aj
margini dello scavo, se ritenute idonee
dallaD.L.. Seno compresi: 'onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi la relativa cemita
edil carico su automezzo meccanico.
Sono dacomputarsi a parie: la
demolizione delle normali sovrastrutture
tipo pavimentazioni stradali o simili; le
eventuali armature a cassa chiusa delle
pareti di scavo ed il trasporio a discarica
con i refativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera
finita.

aimetro cubo

separazione acque bianche/nere
2*1,00*060%140

Tubo PEAD SN8 corrugato @500 (Rif,
P.R. 2014 18.07.017.002)

Fornitura e posain opera di tubo in PEAD
SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa
in opera ditubo in PEAD corrugato a
doppia pareteliscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con
classe dirigiditd 8 KN/m? conformealla
normativa vigente, controllati secondo gli
standard europei, ¢con giunzioni costituite
da appositi manicotti di raccordoe o
bicchiere ed anelliefastomerici, a
qualsiasi aliezza e profondita. Sono
compresi: la posa anche in presenzadi
acqua fino ad un battente dicm 20 ed il
relativo aggottamento, E' inoltre
compreso guanto altro necessario per
dare la tubazione finita e funzionante.
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 200 mm

al metro lineare

Separazione acque bianche/nere
1*10,00
2*2,00

Riempimento degli scavi con sabbia (Rif.
P.R. 2014 18.04.003.001).
Riempimento degli scavi eseguito con
sabbia, compresa la fornitura del
materiale, perlallettamentoe la
proiezione delle condotie, eseguito a
strati ben costipatidi altezzanon
superiore a cm, 25 e cosi suddiviso: - un
primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 perla formazione del
letto d'appoggiodi una o pil condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente
nel fondo scavo; - un secondo strato di
sabbia fine a protezione della condotta/e

mc

ml

14,00

10,00
400

riporto

162,94

19,67

a riporiare

213.733,55

273,74

275,38

214.282,67
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTC
in Euro

2.2.5

2.2.86

2.2.7

2.2.8

23

26

28

33

posta/e. Sono dacomputarsi a parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri,
Con sabbia macinata di cava eseguito
con mezzo meccanico

al metro cubo

separazione acque bianche/nere
10,00 * 0,60 * 0,40

- a detrarre tubo @200

(-10,00) * 0,1*0,1*3,14

Pozzetto prefabbricato carrabile
80x80x80 (Rif. P.R. 2014 18.09.003.005).
Pozzetto prefabbricato carrabilein
cemento vibrato diaframmato, fornito e
postoin opera. Sono compresi: [a
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compresao quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
diripartizione carrabile,
Dimensioniinterne cm 80x80x80.
cadauno
separazione

pozzefto
1

acque bianche/nere:

Elemento prefabbricato per prolunga
80x80 25+80cm (Rif. P.R. 2014
18.09.004.005).

Elemenio prefabhricato carrabilein
cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
{'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, it rinfianco.

Dimensioniinterne cm 80x80 e per
altezze dacm 25 a cm 80.

cadauno
separazione

pozzetto
1*2

acque bianche/nere:

Lastracarrabile per pozzetti 80x80 (Rif.
P.R.2014 18.09.007.001)

Fornitura e posain opera dilastra
carrabile in calcestruzzo prefabbricato
per pozzetti per carichi di [* categoria
provvista di foro per alloggiamento
chiusino in ghisa a passod'uomo.
Dimensioni esterne cm 80x80.
cadauno
separazione

pozzetio
1

acque bianche/nere:;

Ghisa per chiusini C250 (Rif. PR. 2014
18.08.011).

Fornitura e posadi chiusino di ispezione
perparcheggio tipo, di qualsiasiformae
dimensione, in ghisa sfercidale, con
resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed

mc

cad

cad

cad

-0,30

2,00

2,40

2,10

2,00

1,00

riporto

4402

150,14

134,63

87,40

a riportare

214.282,67

92,44

150,14

269,26

87,40

214.881,91
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CODICE
COMPUTO

CODICE
EPU.

DESCRIZIONE

UM,

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

2.2.9

2.2.10

2.3.1

52

53

altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe C 250, rivestito con
vernice bituminosa e con coperchio
dotato dibarretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita.

al chilogrammao

separazione
pozzetto
1*60

acgue bianche/nere:

Conglomeratocementizio per opere di
fondazione (Rif. P.R. 2014
19.06.007.002).
Conglomeratocementizio per opere di
fondazione, anche se deboimente
armato {fino ad un massimo di 30 kg. per
m?) confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inertied
acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso
I'onere delle casseforme ed armatura,
escluso solola eventuale fornitura e posa
inoperadell'acciaio

Classe 20 MPA.
almetro cubo
separazione

pozzetto
1,30%1,30 0,15

acque bianche/nere:

Retein acciaio eletfrosaldata (Rif. P.R.
2014 03.04.003).

Retein acciaio eleftrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
postain opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura dellarete; le
fegature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso guanto altro occorre
perdare 'opera finita.

al chilogrammo

separazione
pozzetto
1,30*1,30*2,22

acque bianche/nere:

kg

mc

kg

60,00

60,00

0,25

0,25

riporto

2,81

111,63

1.87

214.881,91

168,60

27,91

7,01

TOTALE Separazione acque
bianche-acque nere

Linea acque bianche

Scavoa sezione ristretta per la posadelle
tubazioni, in terreno agricolo (Rif. P.R,
2014 18.01.008).

Scavoa sezione ristretta per la posadelle
tubazioni, per qualsiasi profondita, in
terreno agricoloe in aree diterra battuta
od imbrecciata di qualsiasi natura,
censistenza e pendenza, esclusala
roccia da mina eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo
di cm 20 compresi i frovanti rocciosi, i
relittidi murature. Soneinoltre compresi:
il rinterra eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L. Sono compresi:

a riportare

1.476,44

215.085,43
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTC
in Euro

2.3.2

2.3.3

18

13

l'onere peril caricoin alto, la
movimentazione nellambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi la
relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono dacomputarsi a parte
le eventuali armature a cassa chiusa
delle paretidi scavo ed il trasporio a
discarica con i relativi oneri. E' inolire
compresoc quanto altro occorre per dare
I'operafinita.

al metro cubo

Linea h-i-{-f-m

150,00 * 0,90 * 0,90

150,00 * 2,60 * 1,00

Tubo PEAD SN8 corrugate @500 (Rif.
F.R. 2014 18.07.017.006)

Fornitura e posain opera di tubo in PEAD
SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa
inopera ditubo in PEAD corrugato a
doppia pareteliscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con
classe dirigidita 8 KN/m?2 conformealla
normativa vigente, controllati secondo gli
standard europei, con giunzioni costituite
da appositi manicotti diraccordoe o
bicehiere ed anelii elastomerici, a
qualsiasi altezza e profondita. Sono
compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente dicm 20 ed il
relativo aggottamente. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per
dare la tubazione finita e funzionante,
Sono esclusi: lo scavo, il iinflanco e
rinterro e tutli i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensatia parte.
Diametro esterno 500 mm

al metro lineare

Linea h-i-j-l-m

1* 150,00

Riempimento degli scavi con sabbia (RIif.
P.R. 2014 18.04.003.001).
Riempimento degli scavi eseguito con
sabbia, compresa la fornitura de!
materiale, perl'allettamentoe la
protezione delfe condotie, eseguito a
sirati ben costipati di altezzanon
superiore a cm. 25 e cosisuddiviso: - un
primo strato di sabbia fine di cava dello
spessore di cm. 10 per la formazione del
letto d'appoggio di una o pit condotte o
canalizzazioni disposte orizzontalmente
nel fondo scavo; - un secondo strato di
sabbia fine a protezione della condotta/e
postale. Sono dacomputarsi a parte i
trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia macinata di cava eseguito
CON MezZZo meccanico

almetro cubo

Linea h-i-j-I-m

150,00 * 1,20 * 0,90

- & defrarre 500

mc

mil

421.50

150,00

121,50
300,00

150,00

162,00

riporto

6,92

65,49

a riportare

215.085,43

2.916,78

9.823,50

227.825,71
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.FPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

22

27

30

32

150,00 * 0,25*0,25*3,14

Pozzetto prefabbricato carrabile
100x100x100 (Rif. P.R. 2014
18.09.003.0086).

Pozzetto prefabbricato carrabilein
cemento vibratodiaframmato, fornito e
postoin opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
'operafinita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le fastre
diripartizione carrabile.
Bimensioniinterne cm 100x100x100
cadauno

Linea h-i-j-I-m

- pozzetfi i-j-l
3

Elemento prefabbricato per prolunga
100x100x25+100cm (Rif. P.R. 2014
18.09.004.0086).

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori peril
passaggio defle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante, Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco.

Dimensioniinterne cm 100x100 per
altezzedacm 25 a cm 100

cadauno

Linea hej=j-l-m

- pozzefti i~-
3

Lastra carrabile per pozzetti 100x100 (Rif.
P.R. 2014 18.09.007.002)

Fornitura e posain opera di lastra
carrabile in calcestruzzo prefabbricato
perpozzetti per carichi di |* categoria
provvista di foro per alloggiamento
chiusino in ghisa a passod'uomo.
Dimensioni esterne cm 100x100.
cadauno

Linea hej-j-t-m

- pozzelti i-j-/
3

Ghisa per chiusini B125 (Rif. P.R. 2014
18.09.012).

Fornitura e posadi chiusino di ispezione
permarciapiede tipo, a coperchio e telaio
quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura
maggiore di 12,5t ed altre caratteristiche
secondo norme vigenti- Classe B 125,
rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato dibarretta per il

mc

cad

cad

cad

132,00

3,00

3,00

-30,00

3,00

3,00

riporto

44 02

247,83

226,58

93,186

a riportare

227.825,71

5.810,64

743,49

679,74

279,48

235.339,06
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

2.3.8

2.3.9

2.310

52

53

sollevamenito. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per darel'opera
finita.

al chilogrammo

Linea h-i-l-m

- pozzetti i-j-/
3*47.00

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione (Rif. P.R. 2014
19.06.007.002).
Conglomeratocementizio per opere di
fondazione, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m) confezionatoe in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed
acqua aventi caratieristicheindicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso
I'onere delle casseforme ed armatura,
escluso solola eventuale forritura e posa
in operadell'acciaio.

Classe 20 MPA.

almetro cubo

Linea Rej=j-l-rt

- pozzetti i-j-
3*150*%1,50*0,15

Retein acciaio elettrosaldata (Rif. P.R.
2014 03.04.003).

Retein acciaioelettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
perdare l'operafinita.

al chilogrammo

Linea h-i-j-l-m

- pozzetti i-j-I: @6 20*20
3*1,50*1,50*2,22

Scavoa sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici (Rif. P.R. 2014
17.01.003.001).

Scavoa sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo mecceanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina. Sono inoltre compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla Direzione lavori; il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cmy; la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono
compresi: 'onere peril carico in alto, [a
movimentazionenell'ambito del cantiere
dei materiali provenientidagli scavi ed il

kg

mc

kg

141,00

14,99

141,00

14,99

riporto

3,06

111,63

1,87

a riportare

235,339,086

431,46

112,756

28,03

235.911,30
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

2.3.1

2.3.12

2.3.13

35

52

51

relativo carico su automezzo meccanico.
Sono dacomputarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto aitro occorre per
dare il lavoro finito,

Scavifino alia profondita di m1,50.

al metro cubo

Linea h-i-j-I-m: usciia

7,80 * ((3,5+1,40)/2) * 1,30

0,50 * ((3,56+1,40)/2) * 1,30/2

taglione

3,50 *1,50* 1,50
2*1,05*1,50*1,30/2

Formazione di scogliere con elementi di
pietrame del pesofine a q.li 10 (Rif. P.R.
2014 17.02.013).

Formazione di scagliere con elementi di
pietrame del pesofino a g.li 10.
Formazicne di scogliere con elementi di
pietrame o masst in pietra silicea,
calcarea o di cava, di pezzatura
adeguata del pesofino a q.li 10 per ogni
masso, gettati in acqua alla rinfusa con
adeguato mezz¢ meccanico entro le
prescritte sagome per il iempimentodi
gorghie per formazione di scogliere
longitudinali e trasversali con I'onere della
sigillatura degli interspazi con pietrame di
pezzatura idonea, forniti e postiin opera.
E'inoltre compreso quanto aftro occorre
per dare 'opera finita.

almetro cubo

Linea h-i-f-i-m: uscita

7,80 * (1,40+1,80+1,80) * 0,50
0,50*250*0,5

taglione

3,50*1,50*1,50

2*1,05* 1,50 *1,30/2

Conglomeratocementizio per opere di
fondazione (Rif. P.R. 2014
19.06.007.002).
Conglomeratocementizio per opere di
fondazione, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m?) confezicnato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inertied
acqua aventi caratteristiche indicate nel
Capitolato Speciale o Appalto, compreso
fonere delle casseforme ed armatura,
escluso solola eventuale fornitura e posa
inopera dell'acciaio.

Classe 20 MPA.

almetro cubo

Linea h-i-j--m: uscita

0,20 * 30,06

Pompa per calcestruzzo (Rif, P.R. 2014
03.03.019.004)

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per la posain opera mediante pompa
autocarrata.

almetro cubo

mc

mcC

mc

24,84
0,80

7,88
2,05

35.57

19,50
0,63

7,88

30.06

6,01

6,01

riporto

6,22

56,55

111,63

a riportare

235.911,30

221,25

1.699,89

670,80

238.503,34




Pag. 23

CODICE
COMPUTO

COBICE

E.PU,

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

2.314

11

Linea h-i4j--m: uscita
0,20 * 30,06

Scavoa sezione obbligata per pulitura di
fossidi guardia (Rif. P.R. 2014
17.02.002).

Scavoa sezione obbligata interrenodi
qualsiasi natura e consistenza per
pulitura di fossi di guardia, eseguito sino
alla profondita di m 4,00 anche in
presenza di acqua. Sono compresi: fa
pulitura; if carico, il frasporto e lo scarico
a rilevato del materiale scavato secondo
le disposizioni della D L..; il preventivo
taglio di erbe, alberi e cespugli. Sono
compresi: I'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono dacomputarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il
frasporto a discarica con i refativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misurato vuoto per
pieno.

almetro cubo

Tratto m-o
50,00 * ((2,20+0,90)/2) * 0,80

mc

mc

6,01

6,01

62,00

62,00

riporto

16,62

2,20

238.503,34

99,89

136,40

TOTALE Linea acque bianche

23.654,20

TOTALE REGIMAZIONE IDRAULICA

a riportare

29.536,85
238.730,63
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

3.1

3.2

10

36

OPERA DI SOSTEGNO

Scavodi shancamentocon uso di mezzi
meccanici (Rif. P.R. 2014 02.01.001).
Scavodi shancamentoeseguito con uso
di mezzi mececanici di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, esclusa la roccia da minama
compresii trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura fino a m*0,50, compreso lo
spianamento e [a configurazione del
fondo anche se a gradoni e 'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e simili.
Sono inoltre compresi: il deflusso
dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimodi cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazionistradali o simili; il
taglio di alberi e cespugti, l'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi:'onere peril
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito def cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativioneri. E'
inoltre compreso quanio altro occorre per
dare l'opera finita.

almetro cubo

Opera di sostegno

- 582.3-4

7.00 > ((33,11+30,25)/2)
- sez. 4-5

14,00 * ((30,25+31,73)/2)
a detrarre manufatto
3,50*573

Pali triveliati fino m 20,00 (Rif. P.R. 2014
01.20.001.004).

Pali dilunghezza fino a m 20,00, trivellati
con sonda a rotazione, completi in opera.
Sono compresi: la fornitura del
calcestruzzo con resistenza caratteristica
non inferiore a Rck 25 MPg; [a
trivellazione in rocce sciolte non escluso
I'attraversamento di trovanti di spessore
fino a cm 100; la posain opera della
gabbia di armatura comprensiva di
opportunidistanzialinon metallici, a fine
digarantire la sua centratura all'interno
del foro (3 distanziatoriogni 3 m}; la
rettifica delle teste dei pali; la rimozione
edil carico, il trasporto e lo scaricoa
rifiuto dei materiali di risulta dafla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica
delleteste def pali; ogni compenso ed
onere perlimpiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo
dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o [a separazione dei
componentt; I'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente perl'espansione
delio stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso

mc

221,76
433,86

-20,08

635,56

riporto

6,27

a riporfare

238.739,63

3.984,96

242.724,59
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CODICE
COMPUTO

CODICE
EPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

3.3

3.4

3.5

3.6

37

55

51

41

quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di
armatura che saranno compensaticon i
prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra
effettuata perla lunghezza effettiva dei
pali a testarettificata.

Con diametro del palo cm 60.

al metro lineare

Opera di sostegno
20 * 10,40

Compenso alla realizzazione di pali (Rif.
P.R. 2014 01.20.002.003).

Compenso alla realizzazione di pali.
Per rivestimento provvisorio del foro di
lunghezza non inferiore a m 4,00 per
evitare il franamento delle paretianche
sotto falda freatica. Misuratoa mdi
diametro per metro di lunghezza,

al metro lineare x metro diametro

Opera di sostegno
20*4,00* 0,60

Sovrapprezzo per fornitura e posain
opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente per getto pali Rck
30Mpa.

almetro cubo

Opera di sostegno

20 * 10,40 * 3,14*0,30*0,30

Pompa per calcestruzzo (Rif. P.R. 2014
03.03.019.004)

Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per la posain opera mediante pompa
autocarrata.

al metro cubo

Opera di sostegno

20 * 10,40 * 3,14*0,3070,30

Barre in acciaio tipo B450C (Rif. P.R.
2014 03.04.002).

Acciaio per cementoarmateoin barre
iaminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: | tagli; le piegaiure; le
sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature;
glf aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cm®7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inolire compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

al chilogrammo

Opera di sastegno

PALI: 216 long
2002*42* 6,00 * 1,578

m!

ml x mi

mc

mc

208,00

208,00

48,00

48,00

58,24

58,24

58,24

58,24

4.550,40

riporio

57,05

25,50

5,32

16,62

ariportare

242.724,59

11.866,40

1.224,00

309,84

967,95

257.092,78
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Eurc

3.7

3.8

38

39

PALI: @16 long
(20*(4+4)) * 6,00 * 1,578
PALI: @8 spirale

20*60 * 1,884 * 0,395

Calcestruzzia prestazione garantita (Rif.
P.R. 2014 43.03.001.004).

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo
la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
diconsistenza 54. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetonieraper lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armaiure
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
dacompensarsi con prezzia parte. E'
esclusol'enere dei controliiin corso
d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 20 Mpa.

al metro cubo

Opera di sostegnho

TRAVE
20,00*3,50*0,10

- a detrarre

((3,5+2,5)/2) * 4,42 * 0,10

Calcestruzzo XC2 Rek 30MPa (Rif. P.R.
2014 03.03.003.001)

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto
alemax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
inopera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondela
normativa vigente, preconfezionatocon
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzicne con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetonieraper io
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
dacompensarsi con prezzia parte. E’
esclusol'onere dei controlliin corso
d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Naorme Tecniche per [e
costruzioni.

Rck30Mpa

al metro cubo

kg

mc

902,40

-1,33

1.516,80

6.969,60

7,00

5,67

riporto

1,75

127,23

a riportare

257.092,78

12.196,80

721,39

270.010,97
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.RU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

3.9

3.10

51

40

Opera di sostegno

TRAVE
20,00*3,50*0,60

- a delrarre

((3.5+2,5)/2) * 4,42 * 0,60
VELETTA

(10,18+5,98) * 0,35 * 0,40
Protezione serbatoio

ABC

((2,76+2,91)/2) * 0,40 * 0,40
3,04 0,40 * 1,05

CcD

362*0,40* 1,45

DEF

{(1,36+1,51)/2) * 0,40 * 0,40
164*0,40* 1,05

Soletta ABCDEF
((2,46+1,00)/2) * 4,42 * 0,40
Veletta BE

4,70 0,25 * 0,30

Pompa per calcestruzzo (Rif. P.R. 2014
03.03.019.004)

Sovrapprezziper calcestruzzo.

Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata.

almetro cubo

Opera di sostegno

- magrone
5,67

- trave + prof serb
44 46

Casseforme (Rif. PR. 2014
03.03.020.001).

Fornitura e posain opera di casseformee
delle relative armature di sostegno fino
ad una altezzanetta di m. 3,50 dal piano
di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, I'impiego diidonei
disarmanti, controventaturg disarmo,
pulitura, allontanamenio e
accatastamento del materiale utilizzato.
E'inoltre compreso quantaltro occorre
perdareitlavoro finito in opera a perfetta
regolad'arte. La misurazione & esequita
calcolando la superficie dei casseria
diretio contatto con i conglomerato
cementizio

Per muri di sostegno e fondazioniquali
plinti, travi rovesce, cordolj, platee etc.
almetro quadrato

Opera di sostegno: TRAVE

TRAVE
(3,50+20,00+3,50+5,98+3,20+4,42+2,05
+10,18) * 0,60

VELETTA

mc

mc

44,46

50,13

42,00
-7.96

2,26

0,45
1,28

210

0,23
0,69

3.06

0,35

567

44 46

31,70

riporto

139,18

16,62

a riportare

270.010,97

6.187,94

833,16

277.032,07
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CODICE CODICE DESCRIZIONE UM. | Quantitd |Prezzo Unitario IMPORTO
COMPUTO EPRPU. in Euro in Euro

riporto 277.032,07

2*(10,18+5,98) * 0,40 12,93

4*0,35*0,40 0.56

Protezione serbatoio

ABC

((2,76+2,91)/2) * 0,40 1,14

3,04 * 1,05 3,19

CcD

4,42 * 1,45 6,41

DEF

((1,36+1,51)/2) * 0,40 0,58

1,64 * 1,05 1,72

ABC

((2,64+2,79)/2) * 0,40 1,09

2,92 * 1,05 3,07

CD

3,62 1,45 525

DEF

((1,49+1,64)/2) * 0,40 0,83

1,77 * 1,056 1,86

SOLETTA ABCDEF

(2,46+4,42+1,00+4,70) * 0,40 5,03

3,82 * ((1,93+0,73)/2) 4,81

Veletta BE

27470*%0,30 282

2*0,25%0,30 0,15

mq 82,94 25583 2.117,46
3.1 41 Barre in acciaio tipo B450C (Rif. P.R.

2014 03.04.002).

Acciaio per cementoarmato in barre

laminate a caldo del tipo B450C,

impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera, Sono

compresi: i taglf; le piegature; le

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con

filo di ferro ricotto; le eventualisaldature:

gli aumenti di trafila rispetto ai diametri

commerciali, assumendo un peso

specifico convenzionale di gfem?7,85 e

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

ove richiesti. £’ inoltre compreso quanto

altrc occorre per dare l'opera finita.

al chilogrammo

Opera di sostegno:

TRAVE

(13+6+13) * 20,00 * 0,888 569,60

(2+2) * 20,00 * 0,888 71,20

101 * (4,50+2,50+4,30) * 1,578 1.803,25

51 * (2,50+2,20) * 1,578 378,73

Protezione serbatoio

ABC

210/20 vert

(20+7) * 2,00 * 0,888 48,06

13*3,00* 0,888 34,71

@#10/20 orizz

4*7 * 2,00 * 0,888 49,84

CD

210/20 vert

2*23*2,00*0,888 81,88
a ripartare 279.149,53
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.RPU

DESCRIZIONE

UM,

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

3.12

42

23*3,00* 0,888
210/20 oriz

4*7 * 3,00 * 0,888
st 310720

2*9* 1,60 * 0,888
DEF

@10/20 vert

(6+7)* 2,00 * 0,888
6*3,00*0,888
@10/20 orizz

4*7* 1,20 * 0,888
Soletta BCOE

Z10long

(2*(6+6)) * 3,00 * 0,888

(2*(7+7)) * ((2,40+0,45)/2) * 0,888
@10 trasy

2*24 * {(1,25+2,70)/2) * 0,888
Velefta BE

Z10long

(2*(4+6)) * 3,00 * 0,888
st @10/20

24*1,90* 0,888

Formazione di rivestimenti flessibilicon
materassi metallici (Rif. P.R. 2014
17.02.044.001).

Formazione di rivestimenti flessibilicon
materassi metallici, tipo a tasche per
formazione di mantellate e rivestimenti
d'argine, sponde o similirealizzati in rete
metallica a doppia torsione con maglia
esagonale, in accordo con le normative
vigenti {(vedilinee guida per la redazione
di Capitolati per 'impiego di rete metallica
a doppia torsione emessedalla
presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP. it 12 maggio 2006). La maglia avra
dimensioni 6x8 con filo diametro interno
2,2 mm rivestito in lega eutettica di
Zinco-Alluminio (5%} e terre rare con un
quantitativo non inferiore a 230 g/m?}
materialidovranno essere certificati da
sistemadi qualita in conformita alle
normative vigenti, in assenza di cio la
D.L. dara disposizioni circa il prelievo di
campioni per verificare il rispetto delie
normative vigenti. Sono compresi: la
fornitura e la posain opera dei materassi
metallici; la fornitura e la posain opera di
pietrame di cava o ciottolidi fiume peril
foro riempimento; il pietrame dovra
essere non gelivo non friabile e di
pezzatura idonea per non fuoriuscire
dalle maglie; i tiranti di ancoraggio posti
nelle parti terminali ed intermedie,
secondo e indicazionidella D.L,; il filo
occorrente per le cuciture di chiusura dei
materassi stessi. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per darel'opera
finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti
terra per predisporre il piano di posa; fe
eventuali derivazionidi acqua ed
aggottamenti.

kg

"~ 354108

61,41
74,76
25,63

23,14
16,02

29,90

64,08
35,64

84,59

48,06

40,58

riporto

1,786

a riportare

279.148,53

6.196,89

285.346,42
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

313

3.14

3.156

43

44

20

Con spessore di 17 cm.
al metro quadrato

Opera di sostegno
9,15* 4,00
((5,65+6,60)/2) * 4,00

Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco
(Rif. P.R. 2014 03.01.007.002).
Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume
lavata o pietrisco di cava, di pezzatura
mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi,
E' compreso 'assestamento con pestello
meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'operafinita.

Con pietrisco di cava,

al metro cubo

Opera di sostegno

- sez. 3 - serbatoio
6,60 * 3,10
sebatoio
425*710
serbatoio-fine
10,15 * 3,10

Geotessuto in filamenti di poliammide e
poliestere 150 KN/m (Rif. P.R. 2014
17.03.033.001)

Geotessuto in filamenti di poliammide e
poliestere. Geotessuto in filamenti di
poliammide e poliestere, fornito e postoin
opera, avente le seguenti funzioni:
filtrazione deile acque; separazione dei
terreni a diversa granulometria; aumento
della capacita portante del terreno. I
geotessuto deve essere costituito da
trama e ordito con filamenti in
poliammide (trama) e fitament di
poliestere ad elevato modulo elastico
{ordito). Sono compresi: gli sfridi; i
sormonti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il [avoro finito.
Resistenza ultima a trazione intorno a
kN/m 150 in direzione longitudinale e
kN/m 45 in direzione trasversale, con
allungamento a rottura rispettivamente
minore di 12% e 20%.

al metro quadrato

Opera di sostegno

- sez. 3 - serbatoio
8,60 * ((9,70+9,50)/2)
sebaloio

425*95
serbatoio-fine
10,156*9,5

Tubo drenante in PYC @150 (Rif. P.R.
2014 17.03.028.003).

Tubo drenante perinterventi sino alla
profondita di m4. Tubo di drenaggioin
PVC duro (PVC U) in scavo a sezione
obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746
corrugato a forma di tunnel con suola di

mq

me

mq

61,12

3147

200,17

36,60
24,52

20,46

30,18

82,11

63,36
40,38

96,43

iiporto

41,56

2918

8,15

a riportare

285.346,42

2.540,15

2.395.97

1.631,39

291.913,93
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CODICE
COMPUTO

CODICE
EPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

3.16

3.17

45

46

appoggio liscia, fornito e posto in opera.
Le fessure drenanti devono avere una
larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una
lunghezza non superiore a mm 25 per
non indebolire il tubo nella fase di
schiacciamento e per impedire
deformazionidelle stesse anche in
esercizio. La tubazione verra fornita in
barre di lunghezza non superiore a m8.
E' compreso quanto occorre per dare i
lavoro finito.

Diametro mm 150.

almetro lineare

Opera di sostegno
1*{20,00-+5,00)

Struttura di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile (Rif.P.R. 2014
19.14.004.001).

Struttura di sostegno in terra rinforzata
rinverdibile costituita da rete metallica a
doppia torsione tipo 8x10in accordo con
con le “Linee Guida per la redazione di
Capitolati per'impiego di rete metallica a
doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglic Superiore
LL.PP. il 12 maggio 20086, avente un
diameiro minimo paria 2.20 mm,
galvanizzato con legaeutettica di Zn-Al
(5%;. llfilo sara ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di
colore grigio che dovra avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5
mm. ll paramento in vista sara costituito
da un ulteriore pannello direte
elettrosaldata e da ungeocomposito. |
paramento sara fissato con pendenza
minima 2/1. Gl elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con
punti metallici. A tergo del paramento
esterno inclinato sara posto del terreno
vegetaile per uno spessore di almenoc 30
cm. Terminatal'opera sara necessario
eseguireun’idrosemina a spessore. E
compresa la fornitura, inserimento e posa
in opera di talee. Esclusala fornitura e
compattazione del terreno del rilevato
strutturale. Misurazione effettuataal
metro quadrato di superficie inclinata
frontale (Lunghezza xAltezza inclinata).
Elementi di profonditam 3,00 x
lunghezza m 3,00 x altezza minima m
0,73.

al metro quadrato

Opera di sostegno

4,70 * 4,50

(5,65+9.,65) * 6,50

Rif. P.R. 2014 19.14.004.002
Sovrapprezzo alla voce precedente
{Struttura di sostegno interra rinforzata
rinverdibile - Rif. PR. 2014
19.14.004.001) per ogni metro di
differenza sulla profondita.

al metro quadrato

ml

m)

25,00

120,60

25,00

21,15
99,45

riporto

15,07

170,19

a riportare

291.913,93

376,75

20.524.91

312.815,59




Pag. 32

CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U,

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

3.18

319

15

38

Opera di sostegno: profondita fotale mi
4,50

1,50 * 4,70 * 4,50

1,60 * (5,65+9,65) * 6,50

Rinterri con uso di mezzi meccanici (Rif,
P.R. 2014 02.02.001.001).

Rinterro o riempimentodi cavi o di buche
con materiali scevii da sostanze
organiche. Sono compresi: la fornituraa
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazioneela
pilonatura a stratinon superioria cm 30;
la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto sopra
eseguiti con mezzi meccanici; la cernita
dei materiali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

al metro cubo

Opera di sostegno

4,70 * (4,50-0,30) * 3,90

(5,65+9,65) * (4,50-0,30) * 5,60

Opera di sostegno

-sez. 3-4

7,00 % {(2,13+1,72)/2)
- 88z, 4-5

14,00 * ((1,72+3,90)/2)
Zona a monte

- 5¢z. 3 - serbatoio
6,60 * 5,80

sebataoio

425* 5 41
serbatoio-fine

10,15 * ((5,80+5,59)2)

Calcestruzzia prestazione garantita (Rif.
P.R. 2014 03.03.001.004).

Fornitura e posain opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo
la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregate 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo. il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita deil'autobetonieraper lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
dacompensarsi con prezzia parte. E’
escluso 'enere dei controlii in corso
d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 20 Mpa.

al metro cubo

mq

mc

31,73

149,18

180,891

76,99
359,86

13,51

39,34

38,28
22,99

231,22

782,18

riporto

14,30

4,16

a riportare

312.815,59

2.5687.01

3.253,91

318.656,51
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.RU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

3.20

3.21

3.22

39

40

41

Opera di sostegno: cordolo parapefto
20,50*1,00*0,15

Calcestruzzo XC2 Rk 30MPa(Rif. PR.
2014 03.03.003.001)

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutio {rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Farnitura e posa
inopera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondola
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguate con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza $4.E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibifita deli'autobetonieraper lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
dacompensarsi con prezzia parte. E
esclusol'onere dei controlliin corso
d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nefle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rek 30 Mpa

al metro cubo

Opera di sostegno: cordolo parapetto
20,50*0,55* 0,85

Casseforme (Rif. P.R. 2014
03.03.020.001).

Fornitura e posain opera di casseformee
dellerelative armature di sostegno fino
ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano
di appoggio. Sono compresi: montaggio,
puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, 'impiego di idonei
disarmanti, controventaturg disarmo,
pulitura, allontanamentoe
accatastamento del materiale utilizzato.
E'inoltre compreso quant'altro accorre
perdare il lavoro finito in opera a perfeita
regolad'arte. La misurazione & eseguita
calcolando la superficie dei casseria
diretto contatto con il conglomerato
cementizia

Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordol, platee etc.
almetro quadrato

Opera di sostegno: cordolo parapefto
2*20,50*0,85
2*0,55*0,85

Barre in acciaio tipo B450C (Rif. P.R.
2014 03.04.002).

Acciaio per cementoarmato in barre
laminate a caldo del tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K ,
saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le piegature; le

me

mc

mq

3,08

9,58

35.79

3,08

9,58

34,85
0,94

riporto

127,23

139,18

25,53

a riportare

318.656,51

391,87

1.333,34

813,72

321.295,44
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.RPU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

3.23

3.24

3.25

47

12

49

sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature;
gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di gfcm®7,85 e
tutti gli oneri relativi ai controlli di lagge
ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

al chilogrammo

Opera di sostegno: cordolo parapetto
9*20,50",1* 0,617
109 * 2,80 * 0,395

Formazione di balaustre (Rif. P.R. 2014
20.01.029).

Formazione di balaustre con pali di
castagno, o altre essenze forti, formate
da un palo dritio appuntito ognim 1,20,
immerso nel carbolineum dalla parte da
interrare, da un corrfimanoc e da 2
elementi postia croce. L.'altezza del
corrimano dal marciapiede deve essere di
almeno cm 100. Sono compresi: la
legatura degli elementi con filo diferro
zincato; la chiodatura; i taghi; gli sfridi, E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

almetro lineare

Opera di sostegno; cordolo parapetto
1* 20,50

Scavo per formazione cassonetti efo
fossi (Rif. PR. 2014 17.01.004).
Scavoper formazione di cassonetto
stradale e/o fossi di guardia con mezzj
meccanici. Sono compresi: il deflusso
dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali, o simili; il taglio di alberie
cespugli; {'estirpazioni di ceppaie. Sono
compresi: 'onere per il carico in alto, la
movimentazionenell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione {(sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finite.

ajmetro cubo

Opera di sostegno: piazzale
350 * 0,30

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente (Rif. P.R. 2014
19.13.001.002).

Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato
meccanicamente con [egante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenere i
valore della provaAASHO modificata

kg

mi

mc

125,83

122,08

247,91

20,50

20,50

105,00

105,00

riporto

1,75

17,10

5,62

a riportare

321.295,44

433,84

350,565

590,10

322.669,93
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Euro

3.26

48

indicata nelle prescrizioni tecniche del

CSA. Sono compresi: 'umidificazione

con acqua, le successive prove di

laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso
Serie crivellie Setacci UNI  Dim Max.71
71 100
30 70-100
15 50— 80
10 3070
5 23-55
2 15—-40
0.4 8-25
0,07 2-15

Detti materiali devono essere esentida
qualsiasi materia vegetale o grumidi
argilla. La percentuale di usura dej
materiali inertf grossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzionidell'apparecchiatura prevista
dalfa provaAASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materiale
inerte tanto dopoil suo impiegosulla
strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza. [l passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3
del passante al setaccion. 40. li
passante al setaccion. 40 deve avere un
limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4, La
miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopoil
livellamento finale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su tutta la
lunghezza fino a raggiungere il valore
della densith massima AASHQO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E' incltre compreso: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto aitro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regolad’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipa 0-70.

almetro cubo

Opera di sostegno: piazzale

450 * 0,20

Fondazione stradale in misto
granulometrico franfumato
meccanicamente (Rif. P.R. 2014
19.13.001.001).

Fondazione stradale in misto
granulometrice frantumato
meccanicamente con legante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad ottenereil
valore della provaAASHO modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche del
CSA. Sono compresi: Fumidificazione

Dim. Max. 30
100
100
70-10D
5085
35-65
25-50
15-30
5-15

mc

80,00

90,00

riporto

37,65

a riportare

322.669,93

3.388,50

326.058,43
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CODICE
COMPUTO

CODICE

E.PU.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario

in Euro

IMPORTO
in Eurp

3.27

50

con acqua, le successive prove di

laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI  Dim Max. 71
71 100
30 70-100
15 50-80
10 30-70
5 23-55
2 15-40
0,4 8-25
0,07 2-15

Detti materiali devono essere esentida
qualsiasi materia vegetale o grumidi
argilla, La percentuale di usura dei
materialiinertigrossolani non deve
essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzionidell'apparecchiatura prevista
daila provaAASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57
dovranno potersi applicare al materjale
inerte tanto dopoil suo impiego sulla
strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle altre
fonti di provenienza, Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3
del passante al setaccion. 40. I
passante al setaccio n. 40 deve avere un
limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a4, La
miscela deve avere un valore CBR saturo
non inferiore al 50 %. Subito dopoil
livellamentofinale e lo spianamento, ogni
stratao sara costipato su {utta fa
lunghezza fino a raggiungereil valore
deliadensita massima AASHQ modificata
indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E' incltre compreso: la preparazione del
piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dareil lavero finito a perfetta
regolad'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo 0- 25,

almetro cubo

Opera di sostegno: piazzale

450 * 0,10

Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso (Rif. P.R. 2014 19.13.004.002).
Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con granigliae
pietrischetti sabbia ed additivo,
confezionato a caldo con idonei impianti,
can dosagygi e modalita indicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume
di prescritta penetrazione, fornito & posto
in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattatoamezzo di
idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella
misura di Kg 0.700 per m*con leggera

Dim Max. 30

(o)

[

I

L Fo>)
oo no

mo

45,00

45,00

riporto

39,71

a riportare

326.058,43

1.786,95

327.845,38
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CODICE
COMPUTO

CODICE
E.P.U.

DESCRIZIONE

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPCORTO
in Euro

3.28

3.29

54

56

granigliatura successiva. Compreso: la
fornitura di ogni materiale e lavorazione,
prove di laboratoria ed in sito, ed ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfettaregolad'arte.

Tipo 0720 mm con impiego di graniglie e
pietrischetti di [V° Cat. Misuratoal m¥cm
dopo la stesa,

atmetro quadrato x centimetro

Opera di sostegno: piazzale
5* 450

ma x
cm

Blocco palo

Fornitura e posain opera di blocco palo
prefabbricato in calcestruzzo vibrato, con
resistenza caratteristica Rck 450,
completo di sede per infissione palo per
flluminazione e pozzetto per collegamenti
elettrici e cavidotti per il passaggio dei
cavi elettrici, if chiusino in ghisa classe
125. Sono compresi: lo scavo, il rinfianco
con materiafe arido, il livellamento del
piano di posacon pietrisco o
calcestruzzo magro, il collegamento con i
cavidotti e quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Dimensioni minime 60*80*70.,

cadauno

Opera di sostegno
1
cad

Tubazionein PVC serie pesante per
canalizzazione (Rif, PR.2014
15.05.011.003).

Tubazionein PVC serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazicne
eletirica. Tubazione in PVC serie pesante
percanalizzazione di linee di
alimentazione elettrica, fornita e posta in
opera su scavo predisposto ad una
profondita di circa cm 50 dal piano
stradale o posata su cavedi, atta al tipo di
posa. E' compreso quanto altro occorre
perdare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 100,

almetro fineare

Opera df sostegno

1*18,00

mi

2.250,00

2.250,00

19.00

18,00

riparto

2,1

170,00

8,70

327.845,38

4.747,50

170,00

165,30

TOTALE OPERA DI SOSTEGNO

94.188,55

TOTALE LAVORI

Compresi Oneri per la Sicurezza Diretti
paria

332.928,18
5,904.25

TOTALE LAVORI comprensivo di Oneri
per la Sicurezza

332.928,18

Tolentino, febbraio 2015

Il Progetiista



