
LEGENDA

Accumulo di frana

Terreno in posto

Superficie di scorrimento ipotizzata

Sondaggio attrezzato con piezometro:

massimo

minimo

Massimo livello piezometrico rilevato	

(giugno 1999 - settembre 2011):

a tubo aperto

tipo Casagrande
Superficie piezometrica presunta	

(livelli di morbida - marzo 2011)

Raggiera dreni tubolari 	

suborizzontali (proiez.)

Sondaggio attrezzato con piezometro:

INTERVENTI IN PROGETTO
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COSTAFIORE
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Comune di:

Oggetto:

Committente:

Titolo:

Ediz. Data Motivazione Redatto Controllato Approvato

Muccia (MC)

A Settembre 2020 Prima emissione Floresita Pascucci Stefano Leonori Stefano Leonori

Elaborato:

N° commessa: ID elaborato:

13_040 13_040_T_A_E4

Scala:

E4
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL 
VERSANTE DELL'ABITATO DI COSTAFIORE 
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Interventi di drenaggio profondo:	

sezione di progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Stefano Leonori (responsabile)

Geol. Angelo Beano

Geol. Domenico Venanzini (responsabile)

Geol. Roberta Pontoni

Geol. Fabrizio Pontoni (responsabile)

Geom. Mariano Perugini
Geol. Franco Pontoni

Ing. Floresita Pascucci
Ing. Simone Bisonni
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L=150m

L=150m

L=75m

Postazione 1  i=0,015  (1,5%)

Lunghezza tubo cieco 45m

Lunghezza tubo cieco 87m

Lunghezza tubo cieco 82m

PENDENZA DRENI Postazione 2  i=0,015  (1,5%)

Postazione 3  i=0,05 (5%)


