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PARTICOLARE DRENI TUBOLARI!
(scala 1:5)
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Ø esterno: min 75 mm

spessore: min 5,3 mm 

Pianta
perforo!

 L = 75÷150 m!
Ø 115÷145 mm

tubo cieco in PVC ø75

tubo fessurato in PVC

tubo in PVC con!
superficie esterna liscia

tappo di testa!
in PVC
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1 Particolare dreni
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RACCORDO DRENI TUBOLARI CON POZZETTO!
(scala 1:50)

POZZETTO DI RACCOLTA ACQUA DRENI!
(scala 1:50)

Sezione

Sezione

 

chiusino in ghisa!
passo uomo D400

dreno tubolare in PVC ø 75

rinterro con materiale!
proveniente dagli scavi

profilo di scavo

pozzetto fogatura scarico dreni!
40*40*80

tubo in PVC ø 160 SN8 

tubo in PVC ø160 SN8!
di collegamento alla rete!
acque bianche esistente

elemento a T!
in PVC ø80

tubo di raccordo!
in PVC ø80 

geocomposito drenante

tappo per ispezione!
e spurgo dreni

pozzetto raccolta dreni tubolari!
120*120*150

materiale!
drenante

chiusino in ghisa!
passo uomo D 400

dreno tubolare in PVC ø 75

rinterro con materiale!
proveniente dagli scavi

profilo di scavo

pozzetto fogatura scarico dreni!
40*40*80

tubo in PVC ø160 SN8 

tubo in PVC ø160 SN8!
di collegamento alla rete!
acque bianche esistente

tubo di raccordo!
in PVC ø80

pozzetto raccolta dreni tubolari!
120*120*150

40

80

fondazione pozzetto!
in cls armato con rete!
elettrosaldata ø6 20*20

chiusino in ghisa C250

chiusino in ghisa C250
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70-100cm

RAGGIERA DRENI TUBOLARI 75÷150m!
(scala 1:50)
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Pianta

strada

pozzetto rete acque!
bianche esistente

dreno tubolare in PVC ø75

tubo di raccordo in!
PVC ø80 

chiusino in ghisa!
passo uomo D400

pozzetto fognatura scarico !
dreni 40*40*80 in progetto

pozzetto raccolta dreni tubolari !
120*120*150

tubo in PVC ø160 SN8 

rinterro con materiale!
proveniente dagli scavi

tubo in PVC ø 160 SN8 !
di collegamento alla rete!
acque bianche esistente

elemento a T in PVC ø80!
con tappo di collegamento!
tra dreno e tubo di raccordo

chiusino in ghisa C250
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SCAVO FOGNATURA SCARICO DRENI!
Sezione tipo!

(scala 1:20)

Tratto postazione 1-2!
in corrispondenza di sede stradaleIn corrispondenza di terreno vegetale

Sezione Sezione

tubo in PVC ø160 SN8

Rinterro con materiale!
proveniente dagli scavi

Sabbia
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Rinterro con misto!
granulare stabilizzato

Sabbia
60

12
5

35
90

Eventuale ripristino!
pavimentazione stradale!

in conglomerato bituminoso

tubo in PVC ø160 SN8

Studio Tecnico Associato  -  via S. Pertini, 55 ~ 62029 Tolentino (MC)

Scala: ID elaborato:
13_040_T_A_E5_41:20

Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001
Cert. n. 9175.GEOE
IQNet Reg.n. IT-37310

Tav. n°:
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