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SCHEMA PROGETTO SEPARAZIONE ACQUE BIANCHE DA ACQUE NERE

Sezione scavo/rinterro!
scala 1:100

Rinterro con materiale!
proveniente dagli scavi

Sabbia
60

11
0

40
10

0

Tubo in PEAD!
corrugato ø200 

20
10
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Scala: ID elaborato:
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Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001
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Tav. n°:
1 Separazione acque bianche da acque nere
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Fossa biologica esistente

ø500

Pozzetto esistente!
raccordo acque nere

pozzetto 80*80*250!
in progetto

Al fosso

ø200

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø200 tubo esistente in!

PEAD corrugato ø200

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø200

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø200

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø200

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø200

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø315

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø315

tubo esistente in!
PEAD corrugato ø200

tubo in progetto in!
PEAD corrugato ø200

pozzetto esistente!
80*80*250

tubo in progetto in!
PEAD corrugato ø500

h

Tubazione acque bianche esistente!
in PEAD corrugato a doppia parete
Tubazione acque nere esistente!
in PEAD corrugato a doppia parete

Tubazione acque trattate esistente

Tubazione acque bianche in progetto!
(Tubazione ø500 in PEAD corrugato a doppia parete)

Tubazione acque nere in progetto!
(Tubazione ø200 in PEAD corrugato a doppia parete)

Tubazione acque trattate dismessa

Pozzetto in progetto 80*80*250cm

LEGENDA



FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN PROGETTO

Sezione tipo

Rinterro con materiale!
proveniente dagli scavi

Sabbia
90

12
0

90
10

0

Tubo in PEAD corrugato!
a doppia parete ø500  SN8

50
20

55 90 55

200
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Tav. n°:
2 Sezione fognatura acque bianch ein progetto
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15
0c

m

Sezione trasversale

140

Sezione longitudinale

PROTEZIONE USCITA SCARICO
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Tav. n°:
3 Protezione scarico acque bianche su fosso
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massi naturali

massi naturali

massi naturali

massi cementati

tubo in PEAD corrugato!
a doppia parete Ø 500 SN8

massi naturali!
cementati

profilo di scavo

tubo in PEAD corrugato!
a doppia parete Ø 500

700


