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Effettuazione delle indagini di Microzonazione Sismica (MZS)

Muccia (capoluogo)

5o Ne MICROZONAZIONE SISMICA

Sezioni geologico-tecniche
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geologi

* il sondaggio meccanico eseguito in presenza di questo punto indica substrato di Scaglia rossa/bianca (???)

Legenda

Terreni di copertura

Depositi eluvio-colluviali a granulometria mista e contenuto organico

.
M a S S a r' O fo I I O DEC1 variabile, caratterizzati prevalentemente da argille e limi, con subordinata
presenza di livelli sabbiosi e clasti calcareo-marnosi da centimetrici a decimetrici
(5 - 20 m; da poco consistente a mediamente consistente; Vs 100 - 450 m/s)
Detriti di versante a granulometria mista, caratterizzati prevalentemente

DET]1 da ghiaie in matrice sabbioso-limosa, con subordinata presenza di livelli
B 1 da decimetrici a metrici di sabbie limoso-argillose
(5 -25 m; Dr 40 - 80%, maggiore nella frazione grossolana; Vs 350 - 650 m/s)

Depositi alluvionali terrazzati a granulometria mista, caratterizzati
prevalentemente da ghiaie in matrice sabbioso-limosa, con presenza
di livelli da decimetrici a metrici di sabbie limoso-argillose

(5-25m;Dr40-80%; Vs 350 - 750 m/s)
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Coperture interessate da movimenti gravitativi di varia natura (cfr. Carta
geologico-tecnica)
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= DETI Marne calcaree, marne argillose e calcari marnosi in quantita subordinata
(Vs 700 - 1000 m/s; le velocita risultano in genere anche inferiori al valore

minimo indicato nel caso di litotipi superficiali fortemente fratturati e/o alterati)

Substrato geologico

Alternanza di calcari e calcari silicei, calcari marnosi, marne e marne argillose
ALSS (Vs 700 - 1350 m/s; le velocita risultano in genere anche inferiori al valore
minimo indicato nel caso di litotipi superficiali fortemente fratturati e/o alterati)

750

Marne calcaree, marne e marne argillose

(Vs 800 - 1300 m/s; le velocita risultano in genere anche inferiori al valore

minimo indicato nel caso di litotipi superficiali fortemente fratturati e/o alterati)
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Elementi tettonico strutturali
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s Contatto tettonico (le frecce indicano il verso dello
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< spostamento)

—>  Contatto tettonico presunto (le frecce indicano il verso
= dello spostamento)

Sondaggi e pozzi

® 3 Sondaggio che raggiunge il substrato
e profondita raggiunta

Forme di superficie e sepolte

LN Scarpata sepolta

\/ Valle sepolta larga (C<0.25)



