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TAPPETO DI USURA

TOUT VENANT

MISTO CEMENTATO

MISTO GRANULARE ANIDRO

TESSUTO NON TESSUTO

GHIAIA VAGLIATA

CALCESTRUZZO

ASFALTO COLATO

MISTO GRANULARE ANIDRO

MISTO NATURALE COMPATTATO

MISTO CEMENTATO CON RETE

CALCESTRUZZO COLORATO
DISATTIVATO

MISTO NATURALE COMPATTATO

MISTO NATURALE COMPATTATO

MISTO NATURALE COMPATTATO

GHIAIA VAGLIATA

MAGRONE IN CLS CON RETE

CEMENTO COLORATO IN PASTA

MISTO CEMENTATO CON RETE

MISTO GRANULARE ANIDRO

MISTO NATURALE COMPATTATO

SABBIA

CUBETTI IN MATERIALE LAPIDEO
(PORFIDO)

MISTO GRANULARE ANIDRO

MISTO NATURALE COMPATTATO

SABBIA

AUTOBLOCCANTI FORATI

PRATO

MISTO GRANULARE ANIDRO

MISTO NATURALE COMPATTATO

MISTO CEMENTATO CON RETE

PIASTRELLE ELASTICHE ANTISHOCK

PARAMENTI MURARI
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MANTO DI COPERTURA
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COPPO TRADIZIONALE VECCHIO

COPPO NUOVO TIPO TRADIZIONALE

TEGOLA-COPPO NUOVO

INFISSI ESTERNI

l  
e 

 g
  n

  o
   

 n
  a

  t
  u

  r
  a

  l
  e

(c
on

 e
ve

nt
ua

le
 tr

at
ta

m
en

to
 im

pr
eg

na
nt

e 
al

l’a
cq

ua
)

a 
 l 

 l 
 u

  m
  i

  n
  i

  o

OPERE DI LATTONERIA

RAME METALLO VERNICIATO

scassaline, canali di gronda, pluviali

SE D E  CA R R A BI L E M A R CI A PI E DE

P:  2 %
P:  2 %

FINITURA TAPPETINO DI USURA IN ASFALTO

FINITURA IN ASFALTO COLATO

FINITURA CEMENTO COLORATO IN PASTA

FINITURA CUBETTI/LASTRE MATERIALE  LAPIDEO

FINITURA CON AUTOBLOCCANTI

FINITURA CEMENTO COLORATO DISATTIVATO

FINITURA CEMENTO COLORATO DISATTIVATO
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PAVIMENTAZIONI TIPO SEZIONE STRADALE TIPO

APPROVATO:

ADOTTATO:

Progetto: ARC. LUCIANI NAZARENO

SCHEDA PROGETTO - Art. 15, comma 4, L.R. 34/1992

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R. E P.T.C.)

COMUNE DI MUCCIA

VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
E PIANO DI DETTAGLIO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ABACO MATERIALI E FINITURE

TAV. 10

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
BARONI MARIO

APPIGNANESI GIULIANA
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TIPO TEGOLA

TIPO SCANDOLA

(in adeguamento alle disposizioni della Conferenza dei Servizi Preliminare del 12.12.2018 e Decisoria del 12.03.2019)

CORDOLO PREFABBRICATO IN C.A.V.

ZANELLA IN C.A.

BYNDER ESISTENTE

TAPPETINO DI USURA

MASSICCIATA STRADALE ESISTENTE

CORDOLO PREFABBRICATO IN C.A.V.

TAPPETINO DI USURA

ZANELLA IN C.A.

MASSICCIATA
ESISTENTE

MASSETTO IN C.L.S.

CADITOIA STRADALE
CADITOIA STRADALE

PROVINCIA DI MACERATA

REGIONE MARCHE


